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Valores característicos zapatas de columnas
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DETALLES DE COLUMNAS Y

MUROS
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Detalles Zapata
Columnas

Asx Inf.

Asy Inf.Asy Sup.

Asx Sup.
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Datos Generales Fundación        











Sobre el Terreno
MALLA

ELECTROSOLDADA

W2.5x2.5x150x150

RELLENO CALICHE COMPACTADO A

UNA DENSIDAD EQUIVALENTE AL 95%

DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

N.P.T.

0.00

Losa de Piso

Valores Asumidos                    

ESPESOR GENERAL DE PLATEA : H=0.20M, SALVO INDICACIÓN.

ACERO INFERIOR X : Ø3/8"@0.15MTS

NOTAS ESTRUCTURALES PLATEA/ PATIO ACTUAL

2.1-

2.2-

2.3-

2.4-

F'c= 210 Kg/Cm2

2.5-

F'y= 4200 Kg/Cm2

2.6-

ACERO INFERIOR Y : Ø3/8"@0.15MTS

ACERO SUPERIOR X : Ø1/2"@0.15MTS

ACERO SUPERIOR Y : Ø1/2"@0.15MTS

ACERO INFERIOR X/Y DROP Z3: Ø1/2"@0.10MTS

ZAPATA DE MURO 

4Ø3/8"



BASTONES 



Est. Ø3/8" a 0.20 mts.

RELLENO COMPACTADO

Ø3/8"a 0.60m (S.N.P.)
Ø3/8"a 0.20m B.N.P. 









Ø3/8"@0.15mts.

Ø3/8"a 0.40m (S.N.P.)/ SERPENTINA

(ZM)

Z4 2.002.00

0.60

Ø1/2"@0.10 Ø1/2"@0.10 Ø3/8"@0.15 Ø3/8"@0.15
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