
PLANTA MUROS FOAM PROPUESTOS
ESCALA 1: 75

SIMBOLOGIA MUROS

MUROS EXISTENTES

MUROS FOAM PROPUESTOS = 0.10MTS

MUROS FOAM PROPUESTOS = 0.15MTS

MUROS FOAM PROPUESTOS = 0.20MTS

"REMODELACION OFICINAS
FEDOFUTBOL"

UBICACION:

FIRMA AUTORIZADA:

Estadio Juan Pablo Duarte Santo
Domingo, R.D.

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

CODIA

DISEÑO ELECTRICO:

CODIA

CODIA

DISEÑO SANITARIO: CODIA

RESPONSABLE DE OBRA:

FECHA:

ESCALA:

SEPTIEMBRE/2020

INDICADA

Hoja:

H40

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O
PARCIAL DE ESTE PROYECTO EN

CUALQUIERA QUE SEA EL MODO O FORMA
DE EXPRESION, DIVULGACION O
COMUNICACION, SIN LA   PREVIA

AUTORIZACION DEL AUTOR.

PROYECTO:

CONTENIDO:

PROFESIONALES:

OBSERVACIONES:

CODIA
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MASTER INGENIERIA SISMORESISTENTE
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PROPIEDAD DE:

SELLO:

CODIA 34510

ARQ. LAURA GARCIA SANTANA

CODIA 15022ING. CORNELIO MATIAS
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PLANTA DE MUROS
DE FOAM PROPUESTOS
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MR CORNER DESIGN

Refuerzo en Alambrón Adicional
Ø2.4mmx40cm@30cm

Refuerzo en Alambrón Adicional
Ø2.4mmx40cm@30cm

Quemar poliestileno
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Panel EMMEDUE

Varillas de anclaje

Zapata muro nuevo

Mortero de cemento
e= 0.025 m

MURO FUNDACION NUEVA

0.25 mts

h=1.00 mts

0.60mts

4Ø3/8"

Ø3/8"@0.20mts.

Muro de 20cms

Panel EMMEDUE

Varillas de anclaje

Zapata muro nuevo

Mortero de cemento
e= 0.025 m

MURO FUNDACION NUEVA

0.25 mts

h=1.00 mts

0.45mts

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.20mts.

Muro de 15cms/ 10cms

Panel EMMEDUE

Terreno natural 

Varillas de anclaje

Losa de cimentación existente

Mortero de cemento
e= 0.025 m

0.25

MURO FUNDACION EXISTENTE
Muros de 20/15/10cms

Losa existente

Malla angular de refuerzo

DETALLE ENCUENTRO DE MURO Y LOSA EXISTENTE/ ANCLAR PANEL A LOSA DE TECHO CON BASTON DE 38¨

0.15

Losa existente

TOMAR EN CUENTA:
En la superficie de los elementos existente se debe general una rugosidad tal que garantice la unión entre el concreto
existente y el nuevo concreto. La superficie de contacto debe estar limpia, libre de polvo e impureza.

1.1) Constructivas :

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA INTERVENCIÒN

NOTAS GENERALES COLOCACIÓN DE MUROS PANDERETAS NUEVOS

      a) En todo caso se deberá garantizar que cualquier refuerzo nuevo disponga del adecuado empotraiento (ldh= 50db)
      b) Toda perforación, corte o demolición parcial deberá ser realizada de tal forma, que la integridad y propiedades

mecánicas y los refuerzos del elemento existente no sean afectados.
      c) No se podrá modificar ningún procedmiento descrito en los planos de reforzamiento sin la correspondiente aprobación
          del autor del diseño estructural del reforzamiento
      d) Los orificios en el muro existente por donde pasarán los conectores del muro nuevo debe de hacerse de manera
          precisa sin cortar el acero de refuerzo existente.

1.2) Perforaciones :

      a) Toda perforación tendrá una longitud de embebido mínima de 12.5cm salvo indique en los detalles.
      b) El diámetro de las perforaciones será 1/8" mayor que el diámetro de la barra correspondiente al acero vertical o al estribo. 
      c Toda perforación deberá ser rellenada con resina epóxica HILTI RE-500 V3 para la posterior colocación del acero vertical o estribo

      d) Toda perforación, corte o demolición parcial deberá ser realizada de tal forma,  que la integridad y propiedades mecánicas 
          y los refurzos del elemento existente no sean afectados.

correspondiente.

      e) No cortar el acero de refuerzo del muro existente. Utilizar taladro de impacto.

      f) Remover toda suciedad, aceite, pintura u otras sustancias de la superficie de contacto de concreto.

Utilizar un Adhesivo Epóxico, Sikadur 32,  en toda la superficie de contacto que garantice la correcta adherencia del concreto
existente con el concreto nuveo antes de proceder a vaciar.
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APLICAN PARA TODO

CASO DE PERFORACIÓN
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SE UTILIZARA EPOXICO

HILTI HIT-RE 500 V3

SIEMPRE, SALVO SE

INDIQUE LA UTILIZACIÓN

DE OTRO EPOXICO EN

CUYO CASO SE DEBERÁ

PERFORAR SEGÚN SE

INDIQUE EN DICHA

EXCEPCIÓN.
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